
  FLY IN   

by Andrea De Lorenzi - ARP149 and Claudio Piccirilli - ARP624 

Venerdì 08 novembre 2013 ore 20.00 UTC 

Venezia Lido LIPV - Padova LIPU 
Aeroporto alternato/Alternate airport: LIPV 

Regole di Volo/ 
Flight Rules   VFR 

Rotta/Route 

Ca’Savio LidoDiJesolo Caorle Portogruaro SestoAlReghena Pozzo Mansue’ 
Fontanelle Conegliano VittorioVeneto LagoS.Croce  PonteNelleAlpi LIDB 
PonteNelleAlpi LagoS.Croce VittorioVeneto Conegliano Spresiano Valecenter 
MestreNord PadovaEst  

CARTE/CHARTS 

Venezia Lido http://www.vatita.net/?dir=ajaxcharts&pagina=charts 

Padova http://www.vatita.net/?dir=ajaxcharts&pagina=charts 

  

Allegati/Attached 
- Flight Log  
- Estratto Charts Enroute 6-3-5 Padova VFR 

Note/Remarks 

Dopo il decollo dal Nicelli del Lido di Venezia, proseguiremo verso il primo punto di 
riporto Cà Savio (PZ-S1) ad una quota di 1000 ft che manterremo lungo la costa 
passando Lido di Jesolo (PZ-E1) e CAORLE. 
Da quest'ultimo vireremo a sx per Portogruaro e, come indicato dalla carta 
PADOVA VFR ENR 6-3-5 passeremo sopra tutti i punti di riporto obbligatori ad 
una quota di 1000 ft AGL. 
Dopo CONEGLIANO cominceremo a salire per portarci su VITTORIO VENETO e 
passare il canalone che porta al LAGO SANTA CROCE attorno ai 5000 - 6000 ft. 
Passato il lago ci dirigiamo verso PONTE NELLE ALPI il più vicino possibile 
all'imboccatura dell'altro canalone che porta a Longarone per poter scendere di 
quota e virando a sx allinearsi alla Rwy .23 dell'aeroporto Arturo Dall'Oro di 
Belluno LIDB, ove sarà facoltativo un "Touch and Go". 
Poi invertiremo la rotta tornando indietro e passando in sottovento SX pista 23 
sopra al fiume Piave. 
Saliremo per passare il lago e il canalone tornando per la stessa strada 
dell'andata fino a CONEGLIANO che raggiungeremo scendendo ad una altitudine 
di 1000 ft A GL. 
Sorvoleremo sempre ad una quota di 1000 ft anche i "Visual Holding Gates" di 
Tessera rispettivamente VALECENTER PZ-N2 prima e MESTRE NORD PZ-N1 poi 
per raggiungere PZ-W ed entrare nel circuito di traffico standard dell'aeroporto 
Allegri di Padova (LIPU).  
Può essere di aiuto la Frequenza dell'NDB di Padova che troverete nel Flight Log. 
La velocità di crociera sarà scelta dal pilota in pase all’aeromobile utilizzato.  
Si suggerisce l’uso, tra gli aerei di default, del Mooney o del Baron. 
Si allega un estratto della Carta Enroute 6-3-5 Padova VFR 

 


