
  FLY IN   

by Andrea De Lorenzi - ARP149  

22/11/2013 ore 19.00 UTC 

Padova LIPU – Marina di Campo (ELBA) LIRJ 
Aeroporto alternato/Alternate airport: LIRS (Grosseto) 

Regole di Volo/ 
Flight Rules   VFR 

Rotta/Route 
San Martino Castel Guelfo Fiesole 1NM West San Casciano Barberino Val D'elsa 
Poggibonsi Casole D'Elsa Massa Marittima Follonica Punta Ala ELB  

CARTE/CHARTS  

Padova http://www.vatita.net/?dir=ajaxcharts&pagina=charts 

Marina di Campo http://www.vatita.net/?dir=ajaxcharts&pagina=charts 

   

Allegati/Attached 
- Flight Log  
- Estratto Charts Enroute 6-3-5 Padova VFR e Charts Enroute 6-3-7 Umbria 
Toscana area 

Note/Remarks 

Dopo il decollo dall'Aeroporto Allegri di Padova, proseguiremo verso il primo 
punto di riporto San Martino (dopo l'aeroporto di Ferrara) ad una quota di 2500 
ft, necessaria per poter sorvolare Ferrara e le sue due Prohibited Area P161 e 
P52 ( 2000 ft/SFC)  
Un buon riferimento sono i Colli Euganei alla ns dx, la ferrovia, l'autostrada A13 
e l'NDB FER 427,00 Khz. Sito sull'Aeroporto di Ferrara. (passeremo anche il  
fiume Adige e successivamente il Po' prima di Ferrara) 
Per evitare il CTR di Bologna e il suo traffico, ci dirigeremo verso Castel Guelfo 
cominciando a salire ai 3500 ft per poter poi affrontare l'Appennino. 
Puntiamo ora verso Fiesole salendo ad una quota di 5000 ft.  
Una volta raggiunto il punto di riporto cominceremo a scendere a 3500ft 
passando la Val D'Elsa per arrivare a Poggibonsi e seguire le altitudini e i punti 
obbligatori come da Enr 6-3-7 carta VFR Umbria e toscana fino a Punta Ala (e 
riportati nel Flight Plan). 
Ora ci dirigeremo verso il VOR ELB attraversando un breve tratto di mare. 
Una volta sopra il VOR il nostro Flight Plan suggerisce una rotta per 285° per 
arrivare a LIRJ, ma così facendo ci troveremo sopra l'aeroporto. Se le 
condizioni meteo sono favorevoli per un finale Pista 34 io suggerirei un Heading 
di 270° per 6 Nm circa e poter avere il campo in vista e lo spazio per un diretto 
RWY 34 (Dopo il VOR passeremo due Baie, la terza è quella di Marina di Campo)  
Naturalmente scendendo di quota a 1000/1200 ft circa. 
La velocità di crociera sarà scelta dal pilota in base all’aeromobile utilizzato.  
Si suggerisce l’uso, tra gli aerei di default, del Mooney o del Baron. 
Si allega un estratto della Carta Enroute 6-3-5 Padova VFR e 6-3-7 Toscana e 
due filmati per RWY 34 , e uno per RWY 16. 

http://www.youtube.com/watch?v=oYdP-B4aNpU 

http://www.youtube.com/watch?v=F7ILZYS-fH4 

http://www.youtube.com/watch?v=1BQUNdE1lmU pista 16 
 


